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(57) Abstract: The invention relates to an antenna arrangement, comprising a regular array of electrically-conducting antenna ele- 
ments, arranged on a support (5), embodied and positioned to be displaced between a first position, in which an electrical contact to 
at least one adjacent antenna element is possible and a second position, with electrical isolation from the adjacent antenna element, 
a HF contact, for at least one of the antenna elements and a controller, for displacement of the antenna element between the first 
and second positions and for embodiment of a desired antenna stroctuie (ASl, AS2), starting with the at least one antenna element 
provided with the HF contact. 
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VerofrentUclit: 

— mit intemationalem Recherchehbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ah- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations'*) am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 


(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine Antennenanordnung mit einem auf einem Trager (5) angeordneten, 
regelmaBigen Feld elektrisch lei tender Antennenelemente, die derart ausgebildet und gelagert sind, dass sie jeweils zwischen ei- 
ner ersten Position, bei der ein elektrischer Kontakt zu wenigstens einem benachbarten Antennenelement eraioglicht ist, und einer 
zweiten Position, bei der eine elektrische Entkopplung von dem benachbarten Antennenelement vorliegt, beweglich sind, einem 
HF-Kontakt fiir mindestens eines der Antennenelemente und einer Steuereinrichtung zum Bewegen der Antennenelemente zwi- 
schen der ersten und der zweiten Position und zum Ausbilden einw gewtinschten Antennenstruktur (ASl, AS2) , ausgehend von 
dem mindestens einen, mit dem HF-Kontakt versehenen Antennenelement 


